F P T Fundacién Profesional
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Es Transporte de Cargas

Relevamiento del estado de transitabilidad de la APO1
Autopista Rosario-Santa Fe «Brigadier General Estanislao Lépez»

El presente informe fue realizado de manera conjunta entre el Departamento de Infraestructura de FADEEAC
y la Fundacion Profesional para el Transporte a pedido de las cdmaras de la Provincia de Santa Fe.

El dia 29 de marzo de 2023 se realizé el relevamiento de la ruta que conecta las Ciudades de Rosario
y Santa Fe en la provincia de Santa Fe. En el mismo se constatd el estado de la carpeta asfaltica al
paso.

Este relevamiento se hizo de manera visual y no cuenta con estudios que constaten la calidad de la
base granular ni los motivos de la deformacién o baches existentes, en virtud de ello lo
denominamos “transitabilidad” y tiene por objeto dar a conocer las condiciones al paso de la ruta
antes mencionaday alertar sobre el potencial peligro que genera el uso de la ruta en las condiciones
actuales.

El mismo fue un trabajo conjunto entre la FADEEAC, Federacién Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas de desde donde se presentd la solicitud, por parte de las cdAmaras de la
regiény que aportd recursos tanto fisicos y econdmicos como capital humano para la realizacidn y la
FPT, Fundacion Profesional para el Transporte que también realizé el aporte de vehiculo y medios
para realizar el relevamiento como de capital humano para el mismo.

APO1 Rosario Santa Fe

Cuenta con dos carriles y a su paso tiene accesos a las poblaciones de Ibarlucea, Granadero
Baigorria, Capitan Bermudez, Ricardone, San Lorenzo, Aldao, Puerto General San Martin, Pueblo
Andino, Serodino, Timbues, Oliveros, Maciel, Monje, Barrancas, San Fabian, Arocena, Coronda y
Sauce viejo.

A lo largo del recorrido se identificaron problemas sobre la carpeta asfaltica que podemos resumir
en dos patologias principales:

e Baches sobre zonas emparchadas
e Deformacidn por Ahuellamiento del asfalto
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Imagen 1: Fotografia. Situaciéon actual

A lo largo del recorrido se identifican deformaciones y perdida de capa rodante en zonas donde
previamente se realizaron trabajos de bacheo, con lo cual la duracién del asfalto fue minimay
reaparecieron baches de mayor tamafio, con movimiento de asfalto hacia los costados.

Imagen 2: Fotografia. Situaciéon actual

También se observa deformacién a lo largo de la traza, especialmente en el carril derecho.



F P T Fundacién Profesional
para el Transporte

Es Transporte de Cargas

Imagen 3: Fotografia. Situacién actual

Densidad de transito

Ruta: 1V11 Distrito: 7 - Santa Fe
Limites del Tramo Inicio Fin TMDA
RECREO (SAL.) - INT.R.N.11 (1) 485,08 490,09 1720

Clasificacion

Ano Mes Horas Autos y Ctas. Bus S/A C/A Semi TMD Cant. Puestos
2021 6 48 792 21 74 71 42 1823 1
2021 i 48 833 1,9 5,2 59 B 2099 1
2021 10 48 79,6 2,6 6,6 73 39 2216 1
2021 12 48 83 25 6,3 56 26 2515 1

Imagen 4. TDMA APO1. Fuente: Vialidad Nacional.
http://transito.vialidad.gob.ar:8080/SelCE_ WEB/tmda.html

Los datos proporcionados por vialidad en referencia al Transito Medio Diario Anual (TDMA) indican
una densidad de 1720 vehiculos, con picos (diciembre) de 2515. Segregados de la siguiente forma —
mes 6:

Autos 79,2; buses 2,1; camiones cortos o chasis sin acoplado 7,4; Camiones con acoplado 7,1y
camiones con semirremolque 4,2.

Esto da cuenta de laimportante interaccién de vehiculos que se presentaen larutayla
estacionalidad de esta densidad, ya que en periodos de cosecha aumenta el nUmero de camiones
que circulan con destinoa los puertos de la regién. Mientras que el resto del afio es predominante el
paso de vehiculos de menor porte y mayor velocidad.
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Siniestralidad

Esta autovia presenta continuos e importantes siniestros producto de la velocidad maxima permitida
y el mal estado en que se encuentra la carpeta asfaltica. En el siguiente mapa se aprecia un recorte
de siniestros, especificamente de cargas peligrosas que dan cuenta del potencial peligro que genera
la circulacién por la ruta.
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Imagen 5: Mapa de siniestralidad en cargas peligrosas, sector Rosario — Santa Fe. Fuente: Central de riesgos

CATAMP - CIPET. https://www.catamp.org.ar/cipet/

Imagen 6: Mapa de calor. Morbilidad sobre el total de siniestros ocurridos en el aiio 2020. Fuente: Hechos
viales con lesionados vy fallecidos. Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Morbilidad en la ruta

La agencia Provincial de Seguridad Vial presento el informe “Hechos viales con Lesionados y
fallecidos” consolidando datos hasta el aio 2020. En el mismo se puede observar que en los
departamentos de La Capital, Rosario, San Lorenzoy SanJerénimo, por donde transcurre la AP0O1, se
presentan algunas de las tasas mas altas de morbilidad, apenas superado por el departamento de
Las Colonias.
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Si bien los datos son del afio 2020, que estuvo marcado por la prohibicidn de circulaciéon en una
buena parte del afio, y que de alguna manera no reflejaria el estado actual de la ruta, sies
termdémetro para entender la dindmica del movimiento de los vehiculos y preserva
geométricamente las condiciones de siniestralidad producto de la interaccién de vehiculos de menor
y mayor porte; si a esto le adicionamos el actual estado de la ruta, podemos concluir que esta Ultima
condicién multiplica las opciones de siniestro en los lugares anteriormente identificados.

Tasa de Morbilidad por Departamento. Afic 2020

B Tasa Morb. por Dpto. == Tasa Morb. Prov.
800

Imagen 7: Grafico. Tasa de morbilidad por departamentos en la provincia de Santa Fe.

Fuente: Agencia Provincial de Seguridad Vial.
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/269569/1407040/file/Informe%20Siniestra
lidad%20Vial%202020.pdf
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Clasificacion del estado de la ruta

Las siguientesimagenesson de referencia y tiene por objeto contextualizar el tipo de caracteristicas
gue presentaelcorredor en sus diferentes tramos y que mas adelante es catalogado por colores en
los mapas del relevamiento

e Al: Asfalto inexistente, camino de tierra o de ripio, caminos rurales, ruta de servicio

Imagen 8: Fotografia modelo criterio de estado Al

e A2:Carpeta en muy mal estado, sin demarcacién horizontal (DH) y/o sin banquina

Imagen 9: Fotografia modelo criterio de estado A2

e A3: Asfalto con parches protuberantes, ahuellamiento o cepillado, mala demarcacion
horizontal (DH)

Imagen 10: Fotografia modelo criterio de estado A3

e A4: Asfalto en buen estado o bien reparado, con demarcacién horizontal (DH) y banquina
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Imagen 11: Fotografia modelo criterio de estado A4

e Ab5: Asfalto en excelente estado, sin vibraciones, demarcacion horizontal (DH) completay
banquina

Imagen 12: Fotografia modelo criterio de estado A5
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Tramo Rosario — Santa fe
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demarcacion horizontal
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Primordialmente se encuentran
ahuellamientos y baches mal reparados
en el sector comprendido entre la
conexion de la circunvalacién Rosario y el
acceso a Timbues.

Luego se encuentra otro tramo regular
(A3) enla zona comprendida entre Maciel
y Monje. Finalmente, el acceso a la
ciudad de Santa Fe, desde Sauce viejo
también presenta este asfalto regular
catalogado como A3. Alolargo de la
traza se encuentran ahuellamientos
producto del desplazamiento del asfalto,
gue se traducen en bordes de entre 10y
20cm de altos en medio de la ruta, los
cuales son un peligro latente para los
conductores, tanto para autos que
pueden volcar o chocar a otros vehiculos
0 camiones, como para unidades de gran
porte, que por transitar la ruta con estas
deformaciones puede volcar o chocar.

El resto de la traza estd entre Ady A5 con
baches bien reparados y zonas en
perfecto estado, con sefializacion claray
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Tramo Santa Fe — Rosario

Se encuentra en peores condiciones que
su par del frente, desde Desvio Arjény
hasta Rosario es comun transitar el carril
derecho con marcados ahuellamientos,
con sobresaltos puntuales al centro de la
ruta que representan peligro para los
automovilistas, sobre todo teniendo en
cuenta que es una autovia y su limite de
velocidad en algunas partes es de 120kph
con lo cual estas imperfecciones de gran
tamafio afectan la seguridad del
transporte tanto particular como de
cargas y pasajeros.

Es de resaltar que la zona comprendida
entre San Lorenzo y Ricardone es la que
se encuentra en peores condiciones,
catalogada como A2 por el tamaiio de sus
pozos y ahuellamientos que se
encuentran al paso.




